Форма


Форма                                                                                                                                               Приложение № 17

к договору №____от ____________ 
оказания услуг по передаче электроэнергии

Акт

разграничения балансовой принадлежности

электрических сетей

г._______________________


         №______ от «____» ___________200   г.

______________________________________  (далее – Сетевая организация, Исполнитель или Заказчик)  в лице _________________________ ________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование подразделения, ФИО лица уполномоченного правом подписания настоящего акта)

с одной стороны и _______________________________________________________________

(наименование)

(далее – Cмежная сетевая организация (Исполнитель или Заказчик),  или Потребитель), в лице ________________________,

________________________________________________________________________________

(должность, ФИО лица уполномоченного правом подписания настоящего акта)

действующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электрических сетей по признаку принадлежности имущества.

1. В собственности Сетевой организации находятся:

Электроустановки________________________________________________________________

                                                        (РП, ТП, трансформаторы, выключатели и т. п.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Линии электропередач____________________________________________________________

(воздушные (кабельные) линии, марка, количество, сечение)

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Строительная часть_______________________________________________________________

                                                                              (наименование зданий и сооружений)

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Прочее оборудование_____________________________________________________________

                                                                                           (наименование)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. В собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) Cмежной сетевой организации или Потребителя находятся:

Электроустановки________________________________________________________________

                                                                             (РП, ТП, трансформаторы, выключатели и т. п.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Линии электропередач____________________________________________________________

(воздушные (кабельные) линии, марка, количество, сечение, длина)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Строительная часть_______________________________________________________________

                                                   (наименование зданий и сооружений)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Прочее оборудовани______________________________________________________________

                                                                                           (наименование)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Граница балансовой принадлежности объектов электросетевого  хозяйства между Сетевой организацией и Смежной сетевой организацией или Потребителем установлены:

	№
	Место (точка) разграничения 

балансовой принадлежности электрических сетей

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Границы балансовой принадлежности указаны на прилагаемой принципиальной однолинейной схеме на  ____ (________) листах.

4. Смежная сетевая организация или Потребитель в случае изменения схемы, замены силового и вспомогательного оборудования в 10-дневный срок обязан поставить в известность Сетевую организацию и предоставить новую принципиальную однолинейную схему.

5. Настоящий акт оформлен и составлен в 4 экземплярах, из которых по два экземпляра находятся в Сетевой организации и в Смежной сетевой организации или у Потребителя.

М.П.

От Сетевой организации:



 ___________________   /_______________/









(Должность, подпись, ФИО)

М.П.

От Смежной сетевой организации


 ___________________ /_______________/

или Потребителя

(Должность, подпись, ФИО)

	
	


Порядок заполнения формы

Принципиальная однолинейная схема.


Графическое изображение присоединения электрической сети потребителя электрической энергии, к сети внешней (не принадлежащей данному потребителю) электрической сети с нанесенной на схеме границей балансовой принадлежности (точки поставки). 

На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы сетевых объектов, к которым присоединены электрические сети объекта, указано размещение приборов коммерческого учета, должны быть указаны длины и марки проводов (кабеля), разрешенная нагрузка (по каждой ЛЭП кВт), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов). 

Однолинейная схема должна быть согласована с собственниками или иными законными владельцами электрических сетей, к которым подключено электрооборудование потребителя (подписана лицом, которое в силу закона или учредительных документов собственника или иного законного владельца электрических сетей, выступает от их имени и заверенную печатями).


Граница (точка) разграничения балансовой принадлежности электрических сетей должна совпадать с границей (точкой) эксплуатационной ответственности сторон.

 ______________________  Граница балансовой принадлежности (линия красного цвета).
Форма

Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон
г._______________________


         №____ от «_____»___________ 20__ г.  


_____________________________ (далее – Сетевая организация (Исполнитель или Заказчик)  

в лице __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



(наименование филиала, ФИО лица, уполномоченного правом подписания настоящего акта)

с одной стороны и _______________________________________________________________








(наименование)

(далее – Cмежная сетевая организация (Исполнитель или Заказчик) или Потребитель), в лице _______________________

_______________________________________________________________________________,




(должность, ФИО лица, уполномоченного правом подписания настоящего акта)
действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем: 

Электроснабжение  производится  от сети Сетевой организации от следующих трансформаторных  подстанций, ЛЭП-110 кВ, 35 кВ, 6-10 кВ, 0.4кВ.
1. Возможность присоединения (или передачи) заявленной мощности Cмежной сетевой организации или Потребителю, согласно техническим условиям от «___»_________ 200_ г. № ______.

1.1. Присоединенная мощность: _________________ кВA.

1.2. Заявленная (потребляемая) мощность (согласно акта о технологическом присоединении):_______кВт.

	    Источник  

     питания         
	Напряжение,  кВ
	Наименование   
и № питающей                           ЛЭП
	Граница эксплуатационной ответственности
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способност
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Мощность

Заявленная
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2. В случае возникновения внерегламентных отключений полное и (или) частичное ограничение режима потребления вводиться по инициативе Сетевой организации  либо является следствием повреждения оборудования, в том числе в результате стихийных явлений. Для обеспечения минимально необходимого уровня потребления электрической энергии в соответствии с уровнем аварийной или технологической брони в случае невозможности осуществить передачу электрической энергии из-за повреждения оборудования сетевой организации задействуются резервные источники питания, предусмотренные  Смежной сетевой организацией или Потребителем. 

3. Сетевая организация имеет право немедленно отключить электроустановку  Смежной сетевой организации или Потребителя с последующим сообщением Смежной сетевой организации или Потребителю  о причинах отключения в случае:

3.1. Необходимости принятия  неотложных мер по предупреждению и ликвидации технологических нарушений и аварий.

3.2. Наличия опасности для жизни людей, возникновения пожаров и повреждения оборудования.

3.3. Необходимости при тушении пожаров, ликвидации последствий стихийных явлений.

3.4. Получения команды на ввод «Графиков отключения или ограничения потребления электрической энергии при недостатке мощности в системе».

3.5. Повреждения электросетевого оборудования вследствие стихийных явлений (грозы, пурги, бури, пожара, снежных заносов, дождя, разлива рек, гололеда, налипания мокрого снега на провода и т.д.) или повреждения посторонними лицами, а также неправильных действий  Смежной сетевой организации или Потребителя - на время восстановления режима потребления.

3.6. Нарушения работы электрической сети вследствие повреждения ее элементов при других обстоятельствах  на время необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

4. При наличии двух независимых обоих взаимно-резервирующих источников питания   энергоустановки  Смежной сетевой организации или Потребителя могут быть отключены от сетей Сетевой организации в случаях:

4.1. Повреждения электросетевого оборудования электросети из-за стихийных явлений (пожара, грозы, бури, пожара, снежных заносов, дождя, разлива рек, гололеда, налипания мокрого снега на провода и т.д.) - на время восстановления режима потребления.

4.2. Повреждения электрической сети вследствие других обстоятельств -  на время, необходимое для включения  резервного питания дежурным персоналом ОВБ Сетевой организации.

5. При неудовлетворительном состоянии электроустановок Смежной сетевой организации или Потребителя, подтвержденном инспектором государственного энергетического надзора, электроустановки Смежной сетевой организации или Потребителя могут быть отключены до приведения их в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

6. При массовом обесточивании потребителей очередность восстановления электроснабжения определяется Сетевой организацией. 

7. Сетевая организация не несет  ответственности перед Смежной сетевой организацией или Потребителем за прекращение подачи электроэнергии в указанных случаях, предусмотренных пунктами 4-6, а также при отключении ЛЭП или центра питания по причине повреждения электроустановок Смежной сетевой организации или Потребителя или неправильных действий  Смежной сетевой организации или Потребителя, а также в случае невозможности установить телефонную связь с дежурным или ответственным лицом Смежной сетевой организации или Потребителя в течение 10 минут.

8. Сетевая организация не несет ответственности за вредные последствия (гибель людей, животных, пожары, выход из строя оборудования), наступившие в результате  несоответствия электроустановок, производственных помещений Смежной сетевой организации или Потребителя нормативно-технической документации, или из-за нарушения правил охраны линий электропередачи до и свыше 1000 В.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9. Сетевая организация и Смежная сетевая организация или Потребитель обязуются эксплуатировать находящееся в их ведении оборудование в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ), Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ), ПТЭ электроустановок потребителей, Руководящими указаниями РАО «ЕЭС России», ОАО «Ленэнерго» и инспектирующих органов.

10. Смежная сетевая организация или Потребитель обязаны обеспечить сохранность проходящих по его территории электрических сетей, линий связи и другого оборудования Сетевой организации и выполнение требований, предъявляемых к их охранным зонам.

11. Смежная сетевая организация или Потребитель обязаны в любое время суток обеспечить доступ персонала Сетевой организации для оперативных переключений  и для производства работ по сооружению и ремонту электросетей Сетевой организации, расположенных на его территории и контроля учета электрической энергии.

12. В случае внезапного исчезновения напряжения на оборудовании Смежной сетевой организации или Потребителя последний обязан считать своё оборудование под напряжением, так как напряжение может быть подано без предупреждения.

13. Для проведения плановых работ по ремонту оборудования Сетевой организации и по подключению новых потребителей Сетевая организация за 5 суток предупреждает Смежную сетевую организацию или Потребителя о предстоящем отключении для согласования точной даты (дня и часа) перерыва в электроснабжении.


Если в 3-дневный срок после получения предупреждения Смежная сетевая организация или Потребитель не согласует время перерыва в электроснабжении, Сетевая организация вправе самостоятельно устанавливать время без дополнительного уведомления Смежной сетевой организации или Потребителя.


Для производства плановых работ по ремонту оборудования Сетевой организации Смежная сетевая организация или Потребитель предоставляют возможность отключить своё оборудование 2 раза в год, в дневное время рабочего дня, продолжительностью 8 часов каждое отключение.

14. Для производства плановых работ и испытаний на оборудовании Смежной сетевой организации или Потребителя Сетевая организация рассматривает заявку и даёт Смежной сетевой организации или Потребителю на неё ответ в срок, установленный Сетевой организацией.

15. Сетевая организация своим распорядительным документом определяет оперативное управление и ведение электрооборудования (распределение электрооборудования по способу диспетчерского управления). 

16. Для ведения оперативных переговоров Смежная сетевая организация или Потребитель и Сетевая организация ежегодно обмениваются списками оперативных лиц с указанием фамилии, имени, отчества, должности, квалификационной группы по электробезопасности, места нахождения и номеров телефонов, в соответствии с Приложением № 1. Списки подписываются уполномоченными представителями Сетевой организации и Смежной сетевой организации или Потребителя.

17. Смежная сетевая организация или Потребитель в случае изменения схемы, замены силового и вспомогательного оборудования в 10-дневный срок обязан поставить в известность Сетевую организацию и предоставить новую принципиальную однолинейную схему.

18. Настоящий акт составлен в 5 экземплярах, из которых 2 экземпляра передаются Смежной сетевой организации или Потребителю  и 3 экземпляра  Сетевой организации.

19. Сетевая организация не несет ответственности перед Смежной сетевой организацией или Потребителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения категории электроприемников.

20. Параметры релейной защиты и автоматики приведены в Приложении № 2.

21. Перечень компенсирующих устройств приведен в Приложении № 3.

22. Параметры измерительного комплекса приведены в Приложении № 4.

23. Порядок проведения замеров потребляемой мощности на ПС-35-110кВ, находящихся на балансе и в обслуживании Смежной сетевой организации или Потребителя, приведен в Приложении № 5.

24. Дополнительные условия:


В случае  заключения Смежной сетевой организацией или Потребителем договора на техническое обслуживание и текущий ремонт электрических сетей со сторонней организацией в п.24 «Дополнительные условия» необходимо указать номер и дату этого договора.


В случае наличия у Смежной сетевой организации или Потребителя автономных генерирующих устройств необходимо их перечислить в п. 24 «Дополнительные условия».

М.П.

От Сетевой организации:



 ___________________   /_______________/









(Должность, подпись, ФИО)

М.П.

От Смежной сетевой организации 

 
___________________ /_______________/

или Потребителя 





(Должность, подпись, ФИО)
	
	


Порядок заполнения формы

Принципиальная однолинейная схема.

	Графическое изображение присоединения электрической сети потребителя электрической энергии, к сети внешней (не принадлежащей данному потребителю) электрической сети с нанесенной на схеме границей балансовой принадлежности (точками поставки). На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы сетевых объектов, к которым присоединены электрические сети объекта, указано размещение приборов коммерческого учета, должны быть указаны длины и марки проводов (кабеля), разрешенная нагрузка (по каждой ЛЭП кВт), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов). Однолинейная схема должна быть согласована с собственниками или иными законными владельцами электрических сетей, к которым подключено электрооборудование потребителя (подписана лицом, которое в силу закона или учредительных документов собственника или иного законного владельца электрических сетей, выступает от их имени и заверенную их печатями).


Граница (точка) разграничения балансовой принадлежности электрических сетей должна совпадать с границей (точкой) эксплуатационной ответственности сторон.

__________________________ Граница эксплуатационной ответственности (линия синего цвета)
Форма

Акт
о технологическом присоединении

г. ________________________


           №____ от «___»__________ 200__ г. 

_______________________________, именуемое в дальнейшем Сетевая организация (Исполнитель или Заказчик),  в лице _________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и  ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице ________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, составили и подписали настоящий Акт о технологическом присоединении. 

Настоящий Акт подтверждает технологическое присоединение энергопринимающих устройств  выполненных в соответствии с проектом №____________________, по техническим условиям №___ от «___»_________ 200__ г., по заключению по проекту №____ от «___» _________200__ г. 

Характеристики выполненного присоединения: 

Объект: _________________________________________________________________________

Адрес: __________________________________________________________________________

Присоединенная мощность ______ кВА, заявленная (потребляемая) мощность __________ кВт 

Уровень напряжения:_______ кВ 

Категория надежности схемы внешнего энергоснабжения в нормальном режиме:

________________________________________________________________________________

Основной источник питания: ______________________________________________________ 

Резервный источник питания: ______________________________________________________

Граница балансовой принадлежности: _______________________________________________

Настоящим подтверждается что, технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрической сети Сетевой организации выполнено в соответствии с действующими правилами и нормами. 

Оплата технологического присоединения выполнена Заявителем в соответствии с п. _______ Договора от «__» ______ 200_ г. № _____ о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети. 

М.П.

От Сетевой организации:



 ___________________   /_______________/









(Должность, подпись, ФИО)

М.П.

От Смежной сетевой организации 

 
___________________ /_______________/

или Потребителя 





(Должность, подпись, ФИО)
Форма

Приложение №1 

к акту разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон от «_______»_____________200__ г.

Смежная сетевая организация или _______________________________________________

Потребитель: __________________________________________________________________

Энергоснабжаемый объект: _____________________________________________________

Список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров

	№
	Фамилия, имя, отчество
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	


Примечание:

При отсутствии круглосуточного дежурства оперативного электротехнического персонала дополнительно в списке указать номер телефона дежурного по предприятию (организации).

	От Сетевой организации  
	От Смежной сетевой 

организации или Потребителя

	
	

	                                     «____»_______20____ г.
	                                   «____»_______20____ г.

	
	

	М.П.
	М.П.


Форма

Приложение № 2 

к акту разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон от «_______»_____________200__ г.

1. Параметры релейной защиты и автоматики

	Название ПС, № РП,ТП, яч.
	Вид защиты и противоаварийной автоматики
	Тип оборудования
	Уставки защиты и автоматики
(I сраб,А; tсраб,с; tАВР, с; tАПВ, с и др.)
	Дата последней проверки
	Кем заданы (определены) уставки
	Нагрузка заведенная под САОН (снята в зимний режимный день 200_г.), МВт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	От Сетевой организации  
	От Смежной сетевой организации или 

Потребителя

	
	

	                                                    «____»_______20____ г.
	                                                                                                                «____»_______20____ г.

	
	

	М.П.
	   М.П.


	
	

	
	


Форма

Приложение № 3

к акту разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон

 от «_____»_____________200__ г.

Смежная сетевая организация или _________________________________________________

Потребитель: ___________________________________________________________________
Предельные значения коэффициента реактивной мощности, потребляемой в часы больших суточных нагрузок электрической сети 
[image: image4.wmf])
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=
Коэффициента реактивной мощности, генерируемой в часы малых суточных нагрузок электрической сети 
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Установленная мощность компенсирующих устройств (КУ):

	№№
	Тип компенсирующих устройств
	Номинальное напряжение
	Итого

	
	
	До 1000 В
	Свыше 1000 В
	

	1.
	Конденсаторные установки, кВАр, в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Регулируемые автоматически, кВАр
	
	
	

	1.2.
	Регулируемы вручную, кВАр
	
	
	

	2.
	Синхронные двигатели (СД),кВт
	
	
	

	3.
	Располагаемая реактивная мощность СД,кВАр
	
	
	

	4.
	Синхронные компенсаторы, кВАр
	
	
	

	5.
	Всего (п1. + п3. + п4.)
	
	
	


      Сведения об установке и демонтаже компенсирующих устройств предоставляются Потребителем Гарантирующему поставщику ежеквартально, не позднее 25 числа последнего месяца квартала по установленной форме.


При отсутствии компенсирующих устройств  Приложение №3 не заполняется. В п. 24 «Дополнительные условия» акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон необходимо сделать запись в следующей редакции: «Компенсирующие устройства отсутствуют».

	От Сетевой организации  
	 От Смежной сетевой организации 

или Потребителя

	
	

	                                      «____»_______20____ г.
	                                 «____»_______20____ г.

	
	

	М.П.
	М.П.


	
	


Форма                                                                                                                                                      Приложение №4

к акту разграничения эксплуатационной ответственности сторон 

№ _______   от «_____» ___________ 200__г.
ПАСПОРТ-ПРОТОКОЛ

измерительного комплекса
1. Наименование энергообъекта (потребителя) _________________________________ 

2. Адрес энергообъекта (потребителя) _________________________________________

3. Наименование присоединения ______________________________________________

4. Дата и номер акта ввода ИК в эксплуатацию_________________________________
5. Основные паспортные и эксплуатационные данные___________________________

Счетчик электрической энергии:________________________________  обозначение в соответствии со схемой _________________________ место установки на энергообъекте   

	Тип
	Зав.№

(инв.№)
	Год

выпуска
	Класс

точности
	Uном., В
	Iном. (Iмакс), А
	Значение запрограммированного коэффициента трансформации
	Вид учета (расчетный или технический)
	Крышка зажимов опломбирована 

(шифр и № пломбы)
	Вид  и

направление учитываемой энергии
	Дата
	Включение

в АИИС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Поверки 

(квартал, год)
	Установки

(месяц,  год)
	Пароль
	Связной номер
	Номер телефона
	№ канала УСПД, к которому подключен

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:  Условное обозначение учитываемой энергии: 

Апр. - актив от шин;  Аобр. –   актив к шинам;
 

Р пр.  -   реактив от шин;  Р обр.  –  реактив к шинам.

ИКК: наличие __________, опломбирована пломбой (шифр и №) ___________________________

Трансформаторы тока (ТТ): место подключения на энергообъекте ________________________

	    Фаза
	Тип
	Зав.№
	Год выпуска
	Uном, кВ
	I1ном/ I2ном, А
	Класс точн.

измер. обм.
	Вторичная

нагрузка S2, ВА
	Дата последней поверки 

(квартал, год)
	Возможность опломбирования выводов вторичной обмотки

	
	
	
	
	
	
	
	Номин.
	Фактич.
	
	Да/нет
	Шифр и № пломбы

	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Трансформаторы напряжения (ТН):

	Фаза
	Тип
	Зав. №
	Uпер./Uвтор.
	Год выпуска
	Класс точности
	Дата последней поверки

(квартал, год)
	Нагрузка, ВА
	Значение

потерь от ТН до

счетчика, %

	
	
	
	
	
	
	
	Допустимая для данного класса
	Фактическая
	Допустимая
	Фактическая

	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.Схемы соединения и кабельные связи:

Токовые цепи:

Схема соединения измерительных обмоток ТТ _______________________________________________________

Параметры кабелей (марка, сечение, длина и др.)_____________________________________________________ 

Цепи напряжения:
Параметры кабелей (марка, сечение, длина и др.)_____________________________________________________

7. Вспомогательные аппараты:

7.1.   Автоматические выключатели: обозначение по схеме тип ________________________________,
номинальный ток ________________,тип защиты и установка ______________ №__________                                          7.2. Предохранители: обозначение по схеме ___________________, тип __________________, номинальный   ток _____________, ток плавкой вставки ____________________.
8. Сведения об АИИС: 

Тип ________________________ , № ___________________ , другие данные _________________ 

9. Погрешность измерения комплекса (расчетная) __________реквизиты МВИ _______

10. Дата, вид поверки элементов комплекса:

Первичный протокол от____________________20      г. № __________________________________

11. УСПД: тип _________________, зав. № _______________, № телефона__________________

12. Фактические условия эксплуатации: 

	Условия эксплуатации
	Температура окружающего воздуха, (С

	
	min
	max

	Электросчетчиков
	
	

	ТТ
	
	

	ТН
	
	

	УСПД
	
	


13. Достоверность данных проверена: 

представитель ОАО «Энергобаланс Северо-Запад» _______________________________

                                                                                                                                                      (должность, Ф.И.О., подпись)
14.  Дата составления паспорт-протокола: ________________________________________  

	От Сетевой организации

__________________________________________ 

__________________________________________ 

М.П.                                    «___»_______ 20___г.
	
	От Смежной сетевой организации 

или Потребителя

________________________________________

________________________________________ 

М.П.                                    «___»______ 20___г.


  Форма       




                    Приложение № 5

к акту разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон от «_______»_____________200__ г.

Смежная сетевая организация __________________________________________________

или Потребитель: _____________________________________________________________
Потребляемая мощность подстанций

	№п.п.
	Диспетчерское наименование

трансформатора
	Класс напряжения, кВ
	Потребляемая мощность

	
	
	
	Рабочий день
	Выходной день

	
	
	
	04-00
	10-00
	18-00

(21-00)*
	04-00
	18-00

(21-00)*

	
	
	
	P
	Q
	P
	Q
	P
	Q
	P
	Q
	P
	Q

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Замеры проводятся 2 раза в год:

летние - в третью среду и воскресенье июня,

зимние в третью среду и воскресенье декабря.

* 18-00 для зимних замеров, 21-00 для летних замеров.

P - активная мощность в МВт, Q – реактивная мощность в МВАр.

Замеры проводятся для всех классов напряжений трансформаторов.

1. Требования о проведении замеров распространяется только для абонентских подстанций 35-110кВ.

2. Для вновь подключаемых потребителей приложение № 5 не заполняется. В этом случае первые замеры мощности проводятся Смежной сетевой организацией или Потребителем в срок, указанный в приложении    (3-я среда и воскресенье июня, либо 3-я среда и воскресенье декабря – что раньше наступит), заносятся потребителем в приложение №5 и затем представляются в сетевую организацию. И далее замеры производятся постоянно 2 раза в год.

3. При наличии интервального учета электроэнергии, позволяющих хранить графики активной и реактивной мощности, информацию необходимо предоставлять по данным этих счетчиков.

Смежная сетевая организация или 

 Потребитель




              ____________________          _______________


М.П.
    




(подпись)
                   (дата)

	
	


(да, нет)
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